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INCLUYE:

LAMPARA LED SW MAIA
MODULO DE ULTRASONIDOS SW LED P-E

MICROMOTOR INDUCCION MCX LED BIEN AIR
SAFESPRAY




INSTRUMENTOS
» Mddulo con jeringa de aire - agua - spray
» Mddulo para turbina de fibra dptica
» Médulo con micromotor eléctrico MX2 LED Ben Air

de induccién con control de torque
» Mddulo de ultrasonidos SW led P-E

MODULO DE MICROMOTOR DE

WARRANTY
EXTENSION

LAMPARA LED SWIDENT
POLARIS

- Brazo nuevo FLOW MOTION )
- Cabeza, articulaciones y brazos de aluminig e
- Rotacion en tres ejes -

- Dimensiones spot luminoso: -

200x80 mm (a 700 mm de
distancia)

- Intensidad luminosa regulable
hasta 50.000 lux

- Manijas desmontables y esterilizables

- Alimentacién de 12 a 14Vea

-Made in ltaly

- Manijas con sistema PLUG&PLAY para el
espejo, el filtro y lampara de blangueo
"CORE WHITE" (opcionales)

1.800¢

ULTRASONIDOS SW LED P-E
Médule de ultrasonidos piezoeléctrico
defibra opticaled,

con funciénes de escarificacién
periodoncia y endodoncia,

compatible con insertos EMS.

Las vibraciones generadas
son absolutamente
lineales y longitudinales,

1.300¢
con busqueda automatica °
de la frecuencia en funcién
delinserto utilizado CON LA OFERTA

2

INDUCCION MX2 BIEN AR
Para endodoncias, cirugias,
intervenciones conservativas y profilaxis:
velocidad de rotacién comprendida

- 24 meses de garantia

DE REGALO
CON LA OFERTA

entre 100 y 40.000 rpm
Par: 3,5N/ecm .
LAMPARA
FOTOPOLIMERIZACION
408 mdis eorio Lampara de fotopolimerizacion EU-H
-33% mas liviano con do's programas
- Con mando electrénico Smart {ortodonhcgyestar;dglr),
Logic para garantizar una 30n1%85enr§lig&‘6699l¢\? es;
potencia constante y precisa, sin !e b d mW/em
pecilspisnes y longitud de onda de
420 nm a 480 nm.
€
o 2.890¢ | 700
3 ANOS DE GARANTIA ' DE REGALO
CON LA OFERTA

DE REGALO
CON LA OFERTA



SMAR

: : su_"dent PARTNER

OPGRTUNIDAD

INSTRUMENTOS

» Mddulo con jeringa de aire - agua - spray.

» Médulo para turbina de fibra dptica.

» Mddulo con micromotor eléctrico MCX Led Bien Air
de induccién.

» Médulo con ultrasonidos SW led P-E

» Pedal: Activacion y regulacion de la velocidad o potencia
de los instrumentos

MODULO DE
ULTRASONIDOS SW LED P-E

Madulo de ultrasonidos piezoeléctrico de
fibra opticaled, con funcidnes de

escarificacion periodoncia y endodoncia,
compatible con insertos EMS.

Las vibraciones generadas
son absolutamente lineales y

longitudinales, con bisqueda A

automatica de la frecuencia / 1 .300€
er?l_fundmon del inserto DE REGALO
utilizado CON LA OFERTA

el

WARRANTY
EXTENSION

249

GARANTIA

+ €600

LAMPARA LED SWIDENT POLARIS \
- Brazo nuevo FLOWMOTION =
- Cabeza, articulaciones y brazos de aluminio
-Rotacion en tres ejes
Dimensiones spot luminoso:
200x80 rmm (a 700 mm de distancia)
-Intensidad luminosa regulable hasta 50.000 lux
-Manijas desmontables y esterilizables
Alimentacion de 12a 14 Vea
-Made in ltaly
Manijas con sistema PLUG&PLAY para el espejo,
el filtro y limpara de blanqueo "CORE WHITE"
{opcionales)
-24 meses de garantia

1.800¢

DE REGALO
CON LA OFERTA

MICROMOTOR DE INDUCCION
MCXLED BIENAIR

Micromotor de induccién MCX para
intervenciones conservativas clasicas,
preparaciones y profilaxis. lluminacion led.
-Velocidad de rotacion comprendida entre 1.001
y40.000 rpm

-Par. 2,5 N/em

-40% mas corto

- 33% mas liviano

- Con mando electrénico Smart Logic para
garantizar una potencia constante y precisa, sin

oscilaciones Silbanids
3 ANOS DE GARANTIA

2.600¢

DE REGALO
CON LA OFERTA




Y -
= swident =
HE == I L EXTENSION
g
o

N I caranTia

L s [
o = [ et |
= e ] WL
s
2 B

(1= =

111

==

N
'!"""‘-..._'_
K

EQUIPO CIRUGIA

CARRO DIGITALSMART EVO g
Con configuracion hasta 5 instrumentos LAMPARALED SW
- Médulo con jeringa de aire-agua-spray. MAIA

- Médulo para turbina de fibra optica.

- Médulo con micromotor eléctrico MX2 Led Bien
Air de induccién.

- Mdédulo de ultrasonidos SW led P-E

MICROMOTOR DE INDUCCION
MX2 BIEN AIR

SAFESPRAY
MODULO ULTRASONIDOS .
SW LED P-E .-
- d ;P



PROMO

NICE PRICE

s sulident

N

4 INSTRUMENTOS LAMPARA LED SWIDENT POLARIS

» Médulo con jeringa 3 F (aire - agua - spray). Intensidad luminosa regulable hasta 50.000 lux

» Médulo para turbina de fibra 6ptica con luz.
* Médulo con micromotor eléctrico MC2 LK.
* Médulo con ultrasonidos SWIDENT.

DE REGALO
CON LA OFERTA

ULTRASONIDOS SWIDENT

Compatible con insertos EMS.




= :SWident XF

ERGONOMICO, MODULARY EFICAZ.

ERGONOMIA A MEDIDA . EFICACIA QUEVALE

Swident conoce la importancia de la ergonomia. N XF permite al profesional trabajar soloo en
Ahora, con XF, la ha llevado al méximo nivel: este j E tandem con el asistente, y se adaptatanto a
nuevo concepto de trabajo permite al profesional P los diestros como a los zurdos. El acceso alos
hallar siempre la posicién ideal en torno al paciente, it instrumentos y a los materiales siempre es
gracias a un sistema que se adapta a las diferentes facil y rapido, lo que garantiza lamaximala
disciplinas y habitos operativos. La libertad ofrecida concentracion y eficiencia. Para ahorrar

por XF favorece la maxima flexibilidad y fluidez en el tiempo y aumentar la productividad.
trabajo, con el fin de alcanzar siempre el mejor

resultado del tratamiento.

PALABRA CLAVE: MODULAR

Ademas de garantizar una ergonomia

a medida, XF tiene ofra caracteristica
absolutamente tnica: la modularidad.
El médulo se puede potenciar hasta

un maximo de seis alojamientos para
jeringa, aspiracion e instrumentos
dindmicos. Se puede disponer seguin las
necesidades de cualquier configuracion
operativa. adaptandose perfectamente
a las diferentes disciplinas.

, CARRO
SILLON XF (SOLO) : 7 500€
CONSULTE {fl [} o ke
CONFIGURACION

SERVICIOTECNICO - ASESORIA -  FACILIDAD DE PAGO . FINANCIACION A MEDIDA
6



= :SWwident XN EL L

El Unico sillon polivalente para la asistencia sanitaria
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MADE IN ITALY i ,'
Proyectado y realizado por una 1
empresa italiana que tiene un ! \'1'|"
especial y reconocido interés L &
por el disefio y la calidad de los | | \J
materiales de acabado. " i
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ERGONOMIA ¥ COMODIDAD FUNCIONALIDAD Y DISENO HIGIENE
Para el paciente y también para Una gama de sillones adecuados para ! Todos los acolchados son e ————
el médico, que puede trabajar las dif idades quirdrgi i T - facilmente extraibles para N
de pie 0 sentado, segin las Permite colocar al paciente en | facilitar su higienizacién. '
necesidades. posicion supina o prona,
Capacidad de elevacion: 300 kg




sinQL

since 1965

Unidad Principal

- Sistema de mangueras con un colibri inovador y con

mayor facilidad de movimientos

- Panel de control en bandeja de doctor y asistente

- Negatoscopio incorporado en el equipo
- Memorias programables
- Valvulas electro neumaticas de alta calidad

- Sistema de agua caliente incorporado en llena vasos
- Sistema de mangueras de aspiracion tipo Cattani

- Equipo asistente rotativo para trabajo a 4 manos

- Escupidera en porcelana y rotativa
- Sistema de agua de botella o red
- Bandeja en el equipo del asistente

8.290€

Reposa Cabeza g

Articulado

Pedal

= Control movimientos del sillon
- Control agua/aire para instrumentos
- Apaga y enclende la lampara

- Sisterna chip-blow

Grupo hidrico y escupidera

Giratorios

Sillon
SINOL 2318

- Reposa cabezas bi-articulado
- Motores eléctricos Linak

| LINE

- 2 Apoyabrazos con pintura metalizada del color del tapizado

- Sisterma de seguridad con bloqueo de movimientos
- Tiempo de subida en movimiento de g seg!!!

- Fabricacion en material mas confortable
- Sillon con posicion de “trendelemburgt

Colibri

Guia de Colores
SINOL 52318

Sistema de Mangueras

Bandeja

Acero inoxidable

. —

HSoco
&
Dl |
1
!
i i
é 1
Kit Multimedia Kit Soco
990.00€ 470.00€

NSK
Kit NSK
g70.00€

~ Modulo Ultrasonidos
Woodpecker UDS-N2

Lampara de Polimerizar

SINOL LED
Acoplado a la unidad asistente

il

J Micromotor Eléctrico

Sinol por induccion

Taburete S408
Movimiento asiento y respaldo



sinQL

| LINE

since 1965
Sillon
B L SINOL 2316
Unidad P"nc'pal - Reposa cabezas bi-articulado
- Sistema de mangueras en colibri - Motores linak - Dinamarca
- Panel de control en bandeja doctor y asistente - 2 Apoyabrazos abatibles s
- Negatoscopio incorporado en el equipo - Sistema de seguridad con blogueo del sillon
- Memorias programables - Subida de sillon en g seg!! Guia de Colores
- Valvulas electro neumaticas de alta calidad - Fabricado en materiales confortables SINOL 52316
- Sisterna de agua caliente incorporado en llena vasos - Sillon con pesibilidad de "Trendelemburg
- Sistema de mangueras de aspiracion tipo cattani @ @ @ @
- Escupidera en porcelana y rotativa
- Sistema de agua de botella o red P @ @ @
Lampara
Led .’
> o Panel LCD
i -
7.290€ {

BIO

Sistermna de impieza de giratorios

~ | Colibri

Sisterna de Mangueras

Grupo hidrico y escupidera
Reposa Cabeza v

Giratorios |
Articulado

«

S 3

|
| -
|

Bandeja

Acero inaxidable

Pedal

- Control movimientos del sillon

- Control agua/aire para instrumentos
- Apaga y enciende la limpara

- Sistemna chip-blow

[ incluido

Modulo Ultrasonidos

0 P CI 6 N Woodpecker UDS-N2
~

~
sinOu @soco NSK ‘@

. '§~ . .

; 3 ! Lampara de Polimerizar

; i | SINOL LED

4 Acoplado en la unidad asistente
- — é i§
Kit Multimedia Kit Soco Kit NSK . . Taburete 5408
990,00€ 470.00€ 970.00€ Micromotor Eléc‘.‘:trlco Movimiento de asiento y respaldo
\_ >, Sinol por induccion




salA DE MaQUINAS COMPRESORES

Compresor AC 200 C

Compresor 2 Cilindros
con secador de Aire
+ Depdsito de aire de 30 litros
» Caudal efectivo a 5 bar: 160 Vmin
» Nivel sonoro: 71.8 dB (A)
» Peso: 54 kg
*» Dimensiones: 62 x 46 x 72 cam

4377
2.730¢
Compresor Technoflux
30 L. MOD.DA7001D
» Depésito de aire de 30 litros
+ Caudal efectivo a 4 bar: 81 Imin
+ Nivel sonoro: 53 dB (A)
» Pesa:34 kg

» Dimensiones: 56 x 45 x 64 an

» Presion maxima: 8 HP

» Potenda: 07 HP 1.890¢
» Induye secador de aire

» Garantia motor: 2 afios 1.150¢

//DL’JRR
DENTAL

Un depésito de 20 litros que ofrece
suficientes reservas para 2 usuarios.

+ Caudal de suministro a 5 bar' (/min) -125/145
* Clase de presioniibar) —6-78

» Nivel de intensidad de ruido dB(A) - 66/68

» Tension (V- 230

+ Frecuencia (Hz) - 50/60

* Contenido del depdsito (1) - 20

» Nivelintensidad ruido a 5 bar con carcasa

dB(A)-51
+ Dimensiones (An x Al x Prcm)- 69 x 49 x 47
* Peso (kg) - 50 80€
2.610¢

Compresor a piston seco

. MESTRA’

» Voltaje: 230V, 50/60 Hz
» Consumo: 800 W

+ Aire aspirado: 152 l/min

+ Caudal efectivo (a 4 bares): 80 /min
* R.p.m: 1400

» Ruido: 53 dB

* Presion: 6-8 bar

+ Capacidad calderin: 30L

» Pes: 30/37 kg

+ Dimensiones: 65 x 39 39/54 cm 1700€

1.228°¢

Compresor AC300 C

Compresor de 3 dilindros
con secador de aire

* Motor monofase 50 Hz- 1,5 kW - 10,2 A
» Depésito de aire de 45 litros

» Caudal efectivo a 5 bar: 238 l/min

+ Nivel sonorc: 73.6 dB (A)

» Peso65 kg

+ Dimensiones: 62 x 52 x 75 an

4377
2.730¢

Compresor Technoflux

TECHNDRLLIX @

50 L. MOD.DA7002D
» Depésito de aire de 50 ltros
+ Caudal efectivo a 4 bar: 160 Vmin
» Nivel sonoro: 54 dB (A)
» Peso: 65 kg
+ Dimensiones: 71 x 48 x 72 am
» Presién maxima: 8 HP
» 2 cabezales de 4 dilindros 2.627€
» Potencia: 1,5 HP -
» Induye secador de aire 1.515%
» Garantia motor: 2 anos

Trio 230V

JDU RR
DENTAL

Un depésito de 50 litros que ofrece
suficientes reservas para 3 usuarios.

» Caudal de suministro a 5 bar' (I/min)-181

» Clase de presion‘{bar) - 6-78

» Nivel de intensidad de ruido dB(A) - 67

» Tension (V- 230

» Frecuencia (Hz) - 50

» Contenido del depésito (1) -50

» Nivelintensidad ruido a 5 bar con carcasa
dB(A) -49

» Dimensiones (Anx Al x Prcm) 76 x 74 x 52

* Peso (kg) - 80

6590¢
3.215¢

Depésito de agua destilada

. MESTRA’

+ Fabricado en acero inoxidable con regulador
de presion y doble valvula de seguridad

» Alto:68cm

+ Ancho con regulador de presion: 25,5 cm

* Didmetro: 22,5 cm

» Peso: 47 kg

+ Presion maxima de trabajo: 5 Bar

* Material del depdsito: Acero inoxidable 304

» Capacidad: 18|

+ Temperatura de trabajo: 0 - 45°C iine

299¢




SALA DE MAQUINAS

ASPIRACIONES

Turbo Jet 1y 2 c
ASPIRACION PARA GABINETE 230V. 50HZ. carram
” » Potencia de salida 042 KW - 4A
» Caudal maximo 650 Vmin
» Presion de trabajo: 130 mbar.
" » Nivel de presion sonora con aire
& cmindasn
a Y » L=540mmP=350mmH=360mm.
» Peso neto = 22 kg Peso bruto =27 kg
Turbo Jet 1 Turbo Jet 2
298¢ 3.608¢

1 .41 0€ S/separador amalgama 2.260¢

Turbo Smart

* Motor monofésico 220V 50/60Hz

» Potencia rendida: 1,22 kW-7 A

* Caudal maximo: de 1400 a 2.200 lmin

* Presion maxima en servicio continuo: 210 mbar
» Nivel sonoro: 69 db

* Peso neto: 40 kg

* Dimensiones: L=390mmy; P=350mm; H=630mm

6.670¢

Con separador amalgama - 4- 25 OE
5:6/13¢

Sin separador amalgama - 3 . 5 90€

CATTAMI
o= massa ]

» Motor de aspiracién seca para 1
.equipo
* Protegido con pastilla térmica.

sucia de cavidades orales.
+ Sin carenado. Salida de @30mm.
12501/min. 62dB (A).

F09¢
495¢
Aspiracion mévil ASPI-JET 6 c
sty
+ Equipo mavil
+ Con motor de induccién
+ Potencia; 04 kW-31 A
+ Caudal méximo: 1250 /min.
+ Capacidad delvaso: 4.
» Vaciado manual de vaso
» Presion maxima en servicio continuo; 1300 mm
» Nivel sonoro: 65 db L 104€
2.650¢

» Para bombear secreciones y sangre

CATTAMI

* Caudal méximo 950 Uimin.
» Nivel sonoro: 69 dB(AL
» Peso: 25 kg,
» Dimensiones 370mm x 340mm x 590mm.
* 102 puestos

4.500¢
Con separador de amalgama - 3.1 50€

3.588¢

Sin separador de amalgama - 2.430¢

Aspiracion himeda VS 300S
DE 1 A 2 PUESTOS. Hoore

DENTAL

VS 300 (sin separador de amalgamas)
1420¢
1.395¢

VSA 300S (con separador de amalgamas)
2.595¢
A5

Con recuperador de amalgama
y con lavado Mod. CAS1
’ je de separacion 97,9 %

» Medidas 25,5 x 151 x Tlcm.

2-550°
1.900¢

Aspiracion mévil ASPI-JET 9 (o

CATTAMI
15 noemnta]

» Movil, con ruedas

» Motor de induccion

» Potencia 0.4KW-3,1 A

» Caudal maximo: 1250 L/ min

» Presién maxima de servicio en modo continuado
» 1300 mm H20

» Nivel sonoro 65 dB

» Dimensiones: 47'5 x 56 x 76 cm

4:304¢
3.840¢
1"




TECNOLOGIA MAGNETODINAMICA

MAGNETIC MALLET » osseotouch

MAGNETIC MALLET PLUS
TECNOLOGIA - 1 Kit LIBERTY con 10 insertos

MAGNETICODINAMICA - 1 Extractor curvo EXTR1

La minima invasividad del método, permite el 3 9 0 0€
maximo respeto a los tejidos y habilita al cirujano .

para realizar tratamientos mas conservadores y
menos incomodos para los pacientes.

Gracias al control y precision total, se pueden
aplicar fuerzas progresivas con gran presion si
fuera necesario, de una forma muy manejable,
realizando cirugias rapidas, predeciles,
confibles y seguras.

-
El cirujano tendra en su manos una herramienta ,, -

que le ofrece mayor precision y versatilidad, " =

simplificando su trabajo con cirugias rapidas y _ / ~ S
precisas, sin extraccion de hueso; extracciones \/
atraumaticas, eleva-ciones de seno,
oseodensificacion, expansiones dseas

(horizontales y verticales), preparacion de lechos

de implantes. levanta-coronas, cirugia guiada,
fijacion de pines, Ergonomia: simplicidad de uso, el @ CROWN REMOVER

mango se maneja con una sola mano, sin riesgo _ -
de desviaciones y con mayor visibildad ya que se 1 Setde pieza de mano y 3 pu ntas

utiliza sin irrigacion. .,
Frio, reduce considerablemente la generacion de o /

calor, no aumenta la temperatura en el hueso.

CIRUGIAS EASYROOT
SIMPLIFICADAS -1 Set EXTR

con 3 insertos

Y PRECISAS \
2.100¢

+ Minima invasividad. |
» Cirugias rapidas y predecibles. /S
* Muy versatil.

» Ergonomico y facil de usar.

» Maximo respeto a los tejidos

* Reduccion de la generacién de calor.
* Menor incomodidad para el paciente.

12



RADIOLOGIA ACTEON

XMIND prime 2

Consultar precio
X-Mind prime Pan 2 3D
X-Mind prime Pan 2 3D CEPH

SOLUCION 3D EFICIENTE
AL ALCANCE DE TODOS

- 3 FOV's: (50x50, 85x50 y 85x93 mm.).

- FOV de 120x100mm diam. opcional.

- Dentadura completa.

- Mandibula simple (maxilar/mandibular).

- Dientes maxilares y mandibulares.
- ATM (derecha/izquierda).

- Senos.

- Software completo de fécil curva
de aprendizaje.

e v aee
_;Nf"‘j P

1. SITUACION INICIAL
Panoramica reconstruida.
Analisis completo, sin molar presente
en el tercer cuadrante. El resto del
molar (47) debe extraerse y el puente
debe retirarse. Modificacion de la
corona presente en 45.

2. PLANIFICACION DE
IMPLANTES

Volumen dental completo.

Posicione virtualmente dos implantes en
36y 37. Extraccion del 47 y de la corona
(cuarto cuadrante) con dos implantes en
46y 47.

Consultar precio

X-Mind prime 2 Pan _
X-Mind prime Pan 2 CEPH |

DESDE EL DIAGNOSTICO HASTA
EL TRATAMIENTO, ELIMINE LAS
CONJETURAS

X-MIND PRIME es una solucién completa de
imaging que combina rayos X panordmicos y
CBTC 3D desde el examen general hasta la
planificacién de un tratamiento especifico.

ELIJA SU EXAMEN 2D Y 3D
a partir de un amplio nimero de aplicaciénes
clinicas.

Planifique su tratamiento y comuniquese
efientemente con su paciente.

3. SEGUIMIENTO DEL
TRATAMIENTO

Seguimiento del paciente gracias a
un examen panoramico

13



CAPTADORES DIGITALES

PSPIX 2 T

Esciner de placas de fésforo

Para uso multipuesto.
(hasta en 10 puestos de trabajo).

PV.P. 7.572¢

4.990¢

U-.Sense+r

Ref. W1300003

QCTEOV
Sensor intraoral
plug & play

l-
=
Windows

» imagenes de alta calidad para
cualquier necesidad clinica.

» Resolucion de 25 Ip/mm.

» Contraste iInmejorable para un
diagnéstico mas fiable

» Disponible en dos tamafios:
talia 1 y talla 2.

» Disefio ergondmico con
esguinas redondeadas

PV.P. 4.648¢€

2.730°¢

V.Scan mini easy e

- : Escéner para placas intraorales

> \ Resolucién efectiva
e 22LP/mm - 1100 DPY

CONSULTAR

X mind DC CACTEON

I
Il Punto focal de 07 mm.
Seleccion de ooriente: 4 U8 mA.

t Ajuste de tensién: 60 o 70 KV,

[ 3 Tiempo de exposicion minimo: 0,02 seg.
L\_-J I ! Centralita programable y personalizable.

}) P.V.P. 3.500€

il 2.861¢

OFERTA

conjuntos

X mind DC & PSPIX 2

3| i\ S
P

PRECIO OFERTA
6.716¢

14

X mind DC & U-SENSE HD

PRECIO OFERTA

4.551¢



ESCANER INTRAORAL

MEDIT i700 + Portatil

Medit Plug & Scan

— OFERTA
13.500¢

+ ElMedit i700 hace que la experiencia de escaneo sea comoda
tanto para el dentista como para el paciente.

’gﬁiﬁ%’iﬁ?ﬁ'mmgfmn CONEXION REMOTO

X6.010S s

» PUNTA AUTOCLAVABLE
Intra Oral Scanner ot

+ EXPERIENCIA AGRADABLE ALPACIENTE.

. : Swident /6;&_%\ » REDUCE TIEMPO DE SILLON Y DE TRATAMIENTO,

» INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO DE ALTA PRECISION.

L ] » REDUCES ERRORES DE PROCESO.
\ o\;\ /95 » PERMITE ACCEDER A LAS VENTAJAS DEL WORKFLOW DIGITAL.
GA“ » EVITA LACOMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION,

Promocioén lanzamiento 16:999

i i~ 8.800¢

ESCANER INTRAORAL HERON IOS 3DISC

v Intiutivo y facil de utllizar.

+ Pieza de mano compacta y ergondmica solo 150 grs.
+ Puntas autoclavables (250 veces) y rotacion 360,

» Alta precision de escaneado.

» Amplio rango de aplicaciones.

¥ Formacién.

* Comunicacion clinica laboratorio simplificada.

+ Heron Cloud.

» Sin costes anuales de mantenimiento.

15.500¢

11.950¢

15



ESTERILIZACION

AUTOCLAVES

Lina
Clase B 22 litros @

+ Ciclos en menos de 30 min
+ Trazabilidad USB

OFERTA WH
3:995¢

3.390¢

Autoclave y Cassette

STATIM 5000G4 SciCan

Esterilizacdion en 15 min.y
cpacpaa a
quirdrgica.

7.973¢
5.890¢

INCUBADORAS

Ensure + kit inicial
SciCan
25 unidades indicadores

+.
libro registro

Practic SKU 100375

iClave plus
Clase B 18 litros NSK

+ Esterilizacion més rapida
} Fase de secado mds eficiente
Esterlizacion delicada, adaptada alas
piezas de mano
PV.P. £963¢

3.599¢

Mocom
Clase B Classic 17 litros

I mocom

» Carga de agua:
» Manual por la parte superior
. A tica bpdonel

* Impresora externa fopdional)
» 8 Programas predispuestos

Precio 17 litros - 3.600€
Precio 22 litros - 3.990€

Inc 8 Practic )

43 0€ 1 35€ Precio oferta + 8 indicadores 225€
TERMOSELLADORAS S
e 4 - ° gestiladora
ea (::) ermoseiliaaora MESTRA’ e agua
: _ SKU 080433 Capacidad 4Len 6Horas. ~
| * Dimensiones: 21 x43x335amm

" *Rollode 20amx 100m

| * Rollode 10anx 100m
317¢

€ €

265 ) 230




ESTERILIZACION

CUBAS ULTRASONIDO

Ultrasonidos Estmon Ultrasonidos Mestra

ESTMOon
=

» Cubade 238 x 138 x 100 mm

LIMOEO300 » Potendia de calefaccion: 150 W
P € Potenciauitrassnica: 160W
3 Litros 484 e tcamonpiasinimiio i 8
» Node transductores: 2 x 80 W
* Valvula de vaciado: Si
B B REF. 100150 - 2,8 Litros REF.100152 - 5,8 Litros
» Cuba de 238 x 138 x 150 mm
LIMOEO450 ¢ »Potenca de calefacdon 20W
4,5 Litros - 605 :Ft:utenctauitrJ;gnlca:‘!!Eu?(f?\!'luzl_E rﬂpt;{)pa‘ahimpiezadenwdelosimpresos 'Apgaopa'alaﬁfnpiezadermdeiasimpresos
recuencia ultrasénica: en 3D con resina. en 3D con resina.
» Nede transductores: 2 x 80W + Fabricados en acero inoxidable: + Fabricados en acero inoxidable:
* Vlvula de vaciado alta resistencia al desgaste y larga vida util. alta resistencia al desgaste y larga vida il
it & o i Rt e el g
+ Dispone e en la parte + Dispone jeen la parte ;
LIMOEOS0C »Gibade X0 52 S0mm niigrer il + Tempode 12 00 Mot
& Liiras. - 726€ + Potencia Ultrasdricz 240W » Temperatura de 1a80°C. » Temperatura de 1280 °C.
» Frecuencia ultrasénica: 37 KHz
»N°detransducb;m:3x80w 45.Q€ 599€
* Vélvula de vaciado: Si
312¢ 431¢
TERMODESINFECTADORAS
Hydrim C61WD Hydrim M2 G4 Termodesinfectadora
SciCan SciCan Mod. 45CM (mocom

-

» Fabricado en acero inoxidable
+ Sencilo mecanismo, ya que limpia, desinfecta y seca
instrumentos dentales con tan solo apretar un boton

* Dispone de pantalla tactil + Dimensiones; 600 x 800 600 (mm)
» Solucion de limpieza HIP ultra + Profundidad desde la puerta: 120 m
» Interface web con acceso online a plataforma » Peso:85kg * Lava a presion el instrumental

» Modelo de sobremesa

+ Limpieza y desinfeccion témmica a 93°C

» Secado por aire activo confiltro hepa
Hydrim C61WD - 5,401,66 €
Cesta p/HYDRIM C61WD c/tapa abatible - 108,18 €
Hydrim C61 rack P3 cassette - 20710 €
Hydrim C61WD solucion limpiadora 8x750 mi - 125,58 €

Total Conjunto 7.804¢€

7.304¢

SERVICIO TECNICO

ASESORIA

» Consumo de agua por ciclo (sin secado): 40|

+ Conexion de agua caliente y fria: 3/4" manguera de
Jardin, macho
Hydrim M2 - G4 7.529,38 €
Hydrim M2 Rack P. 5 Cassette Completo - 122,48 €
Hydrim M2 Cesta Larga - 173,87 €
Hydrim M2 Solucién Limpiadora 38 L.- 213258 €

Total Conjunto 9948¢

8.900¢

FACILIDAD DE PAGO

+ Desinfecta a 95° mediante vapor de agua

+ Puerto serie R5232 para conexion a PC o impreasora
+ Condensador de vapor

» Funcion soft start, anticoagulacion

» 2bombas de dosificacion totalmente automaticas
+ Monofase 230V 50Hz. 2.8kW

Total Conjunto 9990¢

8.525¢

FINANCIACION A MEDIDA 17



LASER CIRUGIA

LASER NANO 3.0 (15W)

- 15 120.000| 808

Vatios PUIS Hz Frecuencia

Biilss nm Diodo

Longitud de onda: 808 nm DPL

| DPL =

TECHNOLOGY INSIDE

potencia [W)

8. PATENTADA
tiempeo [s]
l Longitud de onda l Longitud de onda .poimgilud de onda DPL
continua pulsada Multipulso
-Minima temperatura en los tejidos. - Mejora la velocidad de corte,
- Evita la carbonizacion y la necrosis. - Reduce el dolor y la inflamacion.
-Mejora la cicatricacion de los tejidos. - Reduce las infecciénes,

15.500°
€
11.800
LASERES CON LA LONGITUD DE ONDA
Y FRECUENCIA CORRECTA

PM Bioestimulacion:
+de 25 indicaciones

JW NEXT

Blanqueamiento laser profesional

Contiene:

1J [doble) x 5 grs

3 puntas mezcladoras

1 Jx 1,5 grs protector gingival
1 Punta aplicadora

i .
i

NOHAY OTRAIGUAL

» Tecnologia DPL (808 Nm) multipulso de pico

» Tratamientos minimamente invasivos (sin dolor)
» Minima generacion de calor en los tejidos

» Interface intuitiva y facil de utilizar

» Protocolos precargados y programables

99 €fu.

89 €/u

18



LASER CIRUGIA

LASER PICO 3.0 (5W)

elexxion AG
Dental Laser

808

nm Diodo

Hz Frecuencia
Pulso

Vatios Pulso

DIODO

El Iaser Pico le permite realizar con la mejor tecnologia
los tratamientos Iaser esenciales permitiéndole tratar a sus
pacientes de una manera mas rapida, eficiente y sin dolor.

LASERES CON LA LONGITUD DE ONDA
Y FRECUENCIA CORRECTA

Longitud de onda: 808 nm DPL

DPL &

TECHNOLOGY INSIDE

potencia (W)

tiempo sl
l m:::: deonda l I‘.;Tg;l;ﬁdaonda l :;:ﬁ?;?:jeonda DPL
- Minima temperatura en los tejidos. - Mejora la velocidad de corte,
- Evita la carbonizacion y la necrosis. ~Reduce el dolor y lainflamacién. PM Bioestimulacion:
- Mejora la cicatricacion de los tejidos. - Reduce las infecciones. _ + de 25 indicaciones

JEry JW NEXT

Blanqueamiento laser profesional

NOHAY OTRAIGUAL ' D idobexses
| Y 3 puntas mezcladoras

1 Jx 1,5 grs protector gingival
1 Punta aplicadora

» Pantalla tactil \
» Software: pre-programado ; = \um )
» PM: rotacion 3609, esterilizable ' '
» Fibras: reutilizables y esterilizables
» Tratamientos: cirugfa, endo, perio

- -

S99€m.

89 ‘Efu "7



MICROSCOPIO

Cuidado de la salud dental

&
<
PRIMA DNT bt
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REGENERACION AuTtoLoGA

Tooth Transformer

Transforma los dientes en material de relleno autélogo.

Oferta sin cargo

x 2 cartuchos
liquidos TT

2.995¢

\ TOOTH
“- TRANSFORMER

Medifuge CGF

Concentrated Groth Factors

Integrador de mezdado:

» No modifica la geometria del material.

» Material liquido, semi-liquido o sélido.

» Mezda sin burbujas ni contaminacién.

» Vadio automatico en un maximo de 16 seg.

» Cido de descontaminacién: 5 minutos.

+ Calentamiento de jeringas a temperatura y tiempo
controlados sin condensacién.

» Desnaturalizacién de la albimina sérica humana (HSA).

» En combinadién con MEDIFUGE se obtiene un gel para su
utilizacdén como relleno periimplantario y en estética perioral.

» Dimensiones: (An.x Al. x Pr) 32 x 30x 32 am.

» Revoluciones: 3.600 RPM.

+ Temporizador: 1-16 segundos

Incluye KIT 14 COMPONENTES
MF100 - CGF KIT

A.P.A.G. ACTIVADOR DE PLASMA (silfradent)
Albumil gel

» Calentamiento de jeringas a temperaturay tiempo controlados sin condensacion.

» Desnaturalizacién de la albimina sérica humana (HSA).

* En combinacion con MEDIFUGE se obtiene un gel para su utilizacién como
relleno periimplantario y en estética perioral.

Dimensiones (An. x Al. xPr) 19x 23 x 26 cm.
Fuente alimentacién: 230V - 50/60 Hz:
Consumo nominal de energia: 010 VA

Peso: 3,5Kg.




MoTORes CIRUGIA ULTRASONICA

Piezotome Cube ref F50100 (ACTEON

Generador piezoeléctrico

» Pantalla téctil y orientada al usuario para el acceso directo de los
principales pardmetros de configuracion
" mnens il CONSULTAR REGALO
» Bomba con ajuste preciso
» Sistema de montaje rdpido &
» Asepsia perfecta 7-316° "
» Pieza de mano ligeray potente 4.490

Piezosurgery Touch | mectron
Generador piezoeléctrico g

Equipo de cirugfa piezoeléctrica tictil, con funciones de Endo y Perio en el
modo ultrasénico convencional, asf como funciones Cortical,
Esponjoso e Implantes en el modo de trabajo quirdrgico.

* Pieza de mano con led orientable.
» Pantalla téctil: mas ergondmico y facil de usar. Control total de la cirugia.

6.890¢

Variosurg 3 NSIC
Generador piezoeléctrico SK

» 3modos (cirugfa, endodoncia y periodoncia).
9 programas.
Intensidad de luz led regulable.
Modo réfagas: facilita el corte de los tejidos més duros.
Modo aute-limpieza
Funcién puesta a punto automatica.
Principales aplicaciones: cirugia 6sea, levantamiento de seno, extracciones,
osteotomias expansivas. Preparacion de implantes.

OFERTA: Consultar regalo 5 o 9 9 9€

Piezomed
Generador piezoeléctrico @
» Reconocimiento automatico del inserto.
~» 3programas individualizados.
: * » Gracias a la funcién Boost la potencia puede incrementarse un 20% durante
"~ uncortoperiodo de tiempo.
® o Una iluminacion perfecta del campo de operacion gracias a la luz
¢ proporcionada por el anillo Led,
“+ Unarefrigeracion eficaz gracias a que el spray sale muy cerca de la zona de
~trabajo del inserto.
> Pieza de mano con modulo de LEDy cable, termodesinfectable y esterilzable.

o e 9 . Piezomed & kit bone - 4.995€
“Plozoméd; kit bone & kitespecial - 5 _4.50€




ciruGiA MOTOR IMPLANTE

Médulo Piezomed Classic @
S A_ 430M Ref. W&H 229 f_

Microprocesador de Ultima generacion
Potencia 18W

Pieza de mano sin luz SA - 40
Cambiador de insertos

6 lineas de irrigacién Kit Insertos Oral Surgery

- - - - -

3.935¢
3.095¢ - 2.595¢

\ ‘
COMPRADO JUNTO i
A IMPLANTMED CLASSIC . g |
- -
EX1 : S1

Maédulo Piezomed Plus

S A_ 43 5 M Ref. W&H 230

i Apertura ventana

ﬁ\_._

Microprocesador de Ultima generacion

. B7
Potencia 24W S S
Pieza de mano con luzSA-40L precisasy poco

Deteccién automdtica del inserto
Cambiador de insertos

Libreria de insertos

6 lineas de irrigacion

3-995° “1.029€
4.095¢ - 3.595¢ -

COMPRADO JUNTO
A IMPLANTMED CLASSIC

»
»
1]
»
»
»
L]

tneluje: o
Insertos EX1, $1, S2, S3,
B3, B7 ycajaportainsertos. 23




cruciaA MOTORES IMPLANTE

Implantmed Plus

SI-1023

Funcidn Conectividad con Documentacion

especial de Beacon, evalda la de los valores
6,2 Ncm, mecanizado estabilidad de insercidn del
200 a 40.000 rpm de roscas del implante implante en USB

Kits Implantmed Plus Pedal con cable

OR® DRE HR®

Kit C-01 Kit C-02 con luz Kit C-03 con luz
sin luz LED+ autogenerada LED+ continua
+Implantmed PLUS SI-1023 » Implantmed PLUS S1-1023 + Implantmed PLUS SI-1023
» Pedal con cable S-N2 + Pedal con cable S-N2 + Pedal con cable S-N2
+ Micrometor SIN luz EM-19 » Micromotor SIN luz EM-19 » Micromotor CON luz EM-19 LC
+ Contra-angulo WI—?_5 EXM + Contra-angulo WS-75 LG + Contra-gngulo WS-75 L

o = =g "~ - y L - {
3.555 3.875 4.155

3.055¢ 3.355¢ 3.655°¢

OFERTA RENOVE * OFERTA RENOVE * OFERTA RENOVE *

T e— Implantmed Plus
?::.::L;Ss'[ggzis S |-923 2 .7 95€ Kit sin luz
3.095€ Kit luz auto

» Pedal con cable S-N2
» Micromotor EM-19

2.145¢

PVP 2.914€

RENOVE™

Plan
Renove
paso a
paso.

Actualice su equipo de
cirugia al mejor precio.

24



cruciA MOTORES IMPLANTE

Surgic Pro

MICROMOTOR |
PARA IMPLANTOLOGIA

Hasta 80 Ncm

OPCION 1
Surgic Pro

Incluye:
* Unidad de control
» Micromotor SG70M

e ——
T vme——
* 3contra-angulos $G20 (Reduccion 20:1)

* Pedal de control
+ Tubo de irrigacion (pack de 5) y otros accesorios

3.999¢

CON LUZ

é73_1_4€
2.999¢

SIN LUZ

OPCION 2

Surgic Pro

Incluye:
* Unidad de control

« Micromotor SG70M

« Contra-angulo SG20 (Reduccién 20:1)

« Contra-angulo X-SG93 (Multiplicador 1:3)

« Pieza de mano X-SG65 (Velocidad directa 1:1)
* Pedal de control

* Tubo de irrigacion (pack de 5) y otros accesorios

3.999¢

CON LUz

éT:l_é8€
2.999¢

SIN LUZ

SERVICIO TECNICO ASESORIA

Contra-Angulo

Contra-Angulo SG20
* Sin Luz
» Reduccién 20:1

-

Contra-Angulo Pieza de Mano

$G20 X-SG93 X-SG65

* Sin Luz * Sin Luz * Sin Luz

¢ Reduccion 20:1 * Multiplicador 1:3 « Velocidad Dir. 1:1
FACILIDAD DE PAGO FINANCIACION A MEDIDA 25



cirucinA MOTORES IMPLANTE

Surgic Pro2 wmmer VarioSurg3

SISTEMA DE MICROMOTOR SISTEMA ULTRASONICO 5.999€
QUIRURGICO  Precio invididual DE CIRUGIA OSEA

6:301€x
*
mooeLo Surgic Pro2LED 3.999€
copicopePepipo Y1004195
Contenido:
* Unidad de control
* Micromotor con luz LED SGL80OM
» Contra-angulo 6ptico X-SG20L
(Reduccién 20:1)
* Pedal de control inaldmbrico

» Tubo deirrigacién (pack de 3)
y otros accesorios

|_OFERTA 4§

Micromotor para Implantologia
MODELO Surgic Pro2 LED rer. Y1004195

+ Sistema de Cirugia Ultrasonica \1 2o y o A
MODELO VarioSurg3 Rrer. Y1002248 g CONEXION INALAMBRICA
. La Tecnologia de Enlace de NSK permite conectar las dos
Madulo de enlace unidades quirdrgicas para su utilizacion con un solo pedal
+ . (7 inalambrico creando un centro de tratamiento quirdrgico
MoDELO Médulo de Enlace rer. 21402001 _ & compacto.

+ Carrito de soporte para ambos sistemas
MODELO iCart Duo rer. 9090 y . |

9.469€ |

+6-686€

Osseo 100

DISPOSIT ) DE Cooeeecsars Vioourns __
MONITORIZACION ) - l
DE OSTEOINTEGRACION

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y 1 '629€

la osteointegracion para mejorar la toma de -

decisiones sobre cuando cargarel implante, - —
-

una cuestion especialmente importante
cuando se aplican protocolos con periodos de
tratamiento mas breves o se trata a pacientes

dealto riesgo. La Se.er'!cﬂia operacion que mide MobELo Osseo 100 :

el ISQ permite planificar con antelacién el >
_ _ copico pepepino Y1004175

periodo de carga delimplante. b d

2926+
1.769€



PROFILAXIS

AIRFLOW® STATION+

Gracias a un sistema de suministro de agua independiente integrado directamente
en el cano, esta estacion de profilaxis permite integrar la solucion desinfectante de
su eleccion durante sus tratamientos con AIRFLOW  y PIEZON

» 2 fuentesdeirrigacion para tratamientos con AIRFLOW  y
PIEZON .

» Limpieza en 1 click: limpieza y desinfeccion completa de las 2 lineas
deagua.

» Control de la temperatura de irrigacion hasta 40°C.

KIT PIEZON®LED (FS-455) : 1instrumento PSLy 1
1 mangoPIEZON® LED+ 1 ‘nstrumento PSR
instrumento PS + (FS*d-ﬁ])

4 guias de luz

d| AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER (ref: ow-048n)
' ' & AIRFLOW® STATION (sef: Fr-229)
|

+ 1 mango Piezon® Led
-+ 2instrumentos ( PSLY PSR)

= 9.265¢

- AIRFLOW® APLICACION ,
§ 1 mango AIRFLOW®™ MAX Aslcomo:
> 1 canula de aspiracion con espejo
1 dispositivo EasyClean

1 fi_[ltro de aguay 1 filtro de aire »2 camaras de polvo PLUS y CLASSIC

1 kit de mantenimiento » 1 deposito PIEZON®

PERIOFLOW® APLICACION » | deposito NIGHT CLEANER + recambio de 800 ml
1 mango PERIOFLOW?® » 1 pedal inalambrico con modo « Boost »

e e
\ . '
(N
=— 10 toberas PERIOFLOW® » | accesorio Clip+Clean
\ 3 ’ 1 kit de iniclacion PIEZON® P| » 1 Biofilm Discloser
m » 3 botellas de aluminio con 400g de polvo AIRFLOW® PLUS

PIEZON® APLICACION 2 botellas de polvo AIRFLOW® CLASSIC

| Lnoa PIRRONELED Es decir, una cantidad de polvo para el tratamiento de 155 pacientes
3instrumentos PIEZON® PS

toriasdeiuz aproximadamente

27



PROFILAXIS

v Varios 970 iriczo engine® INSIK
' } ULTRASONIDO MULTIFUNCIONAL
'; » Tres modos de potencia para selecionar:
3 G General

LED R

T —— 2803 € 2419¢€ ’ Dogdepés’{tcs_de400mlcadauno )
~' 1.629¢  1.409¢ ; mdemdedc™ ™

Disponible con luz LED y sin luz

varios 370 iPiezo engine® NS

ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCION ]
4 TresGmog;):::lpotenciaparasetecionar: *Cuerpo portétil
E Endo ULTRA compacto —
P Perio ;
; kg 799¢
Proxeo Ultra {usH)
: Pedal c_oncable ' : : gﬁ:l?:ligfnnt?oslm LUZ o CON LUZ
» mﬁg%ﬁn&edﬂﬁﬂml = . » Incluye puntas 1Y y3U
» Eliga su conexion
W&H e =
EMS c 0l N Soluz Gntiz
= LAY Sises) 640° 840

Newtron P5XS B.LED <o Newtron Booster mon

e Unidad auténoma combinando » Reserva los dientes con vibraciones ultrasénicas
T tecnologia Newton conun perfectas y la calidad del inserto.
t B preciso sistema de irrigacion. Eme » Tecnologia Newton.
Elrevelador de placa F.LAG for ; » Piezade mano SP Newton esterilizable,
BLE puede diluirseenel ' llave dinamométrica.
depdsito de 300mly aplicarse . » 3insertos:1,1SY H3.
demanera sencilla y préctica. e F.
€ PVP 1.390€
rega lo 1 -7 8 0
Ukrasonidos EMS ﬁm Ultrasonidos LUZ g
con depéS‘to l SObremesa UDSK—LED PM
» Incorpora un sistema que ofrece menos calor . ; )
durante las operaciones, haciendo mas comodo » Cuenta con una pieza de mano tipo EMS ideal

para tratamientos de profilaxis como periodoncia.
» ConllZ
* Piezade mano tipo EMS autoclave a 135°C.
* Modelo de sobremesa de atractivo disefio.
+ Incluye de serie las siguientes puntas (5 unidades):

el trabajo para el profesional y el paciente.
* Pieza de mano tipo EMS autoclave a 135°C.
+ Deposito para dispensar liquidos o medicamentos.
v Incluye de serie las siguientes puntas (8 unidades):

T OV i et -Para lmpleza: 1G1+1G2+1G3+1 G4
o T, : -Paraendodoncia: 1 E1 505¢ -Para endodondia: 1 P1
oo }" Ref.APUOOD310- Conluz LED 3 2 0 €
\ ) Ret APU000110- Con iz LED
28 ' 265€ Ref. APU 000100 -Sinluz LED



PROFILAXIS

Varios Combi Pro "El mejor boca a boca para su clinica"

DISPOSITIVO PARA
TRATAMIENTO PERIODONTAL

Facil de usar, doble rendimiento

Varios Combi Pro

Ultrasonic Scaling x Powder Therapy

-

Te presentamos la solucién: el pulido por aire

5500
supragingival y subgingival. 5 3 99€
@

;quieres la forma maés répida y eficiente de eliminar
el biofilm de todas las superficies dentales, incluso

las dreas més dificiles de alcanzar como las bolsas Mantenimiento Perlo/Implantes:
profundas y los espacios interdentales? Eficacia y rapidez

Dispositivo para Tratamiento Periodontal
mopero Varios Combi Pro
rer. Y1002843

: , - . =

Tratamiento Periodontal Subgingival =2
mopeLo Kit Perio - Yo
rer. Y1003042 ' ' :

I , , 2 SISTEMAS EN 1
2% Pieza de Mano - Escarificador Ultrasonico
mopeLo Varios2 Lux El equipo se compone de:
rer. E351050 =i . o * Prophy-System Incluye pieza de mano

con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
* Polvo FLASHpearl (5 sobres de 15 g)
+ » Ultrasonidos incluye pieza de ultrasonidos

Puntas-V Perio-Control Varios2 LUX con |uz LED

. . . Foo \ « Trespuntas: G4,G8y G16
mopeLo Kit de Inicio Perio-Control \\\ N (e « Pedalde control multifuncional para
rer. Y1002606 %‘\ regular la presion de aguay polve

Qk * Unidad de control 29



INSTRUMENTAL ROTATORIO

MANGOS ULTRASONIDO

SPNEWTRON"®

Ref. F12281

\S.O
g&

415¢€

(ACTEN

Newtron® Slim B.LED

Esterilizable - Ref. 12905

L&D
844é

688¢

Tipo EMS-LED _E0)

Pieza de mano Compatible con EMS de Woodpecker.
* Pieza de mano HW-3L serie Woodpecker, con luz LED.

» Compatible con aparatos EMS. Desmontable.
+ Esterilizable en autodave, Titanio.

m‘i—'
190¢

Tipo Satelec-LED ! =)
Pieza de mano DTE Desmontable con Woodpecker.

* Pieza de mano HD-L, tipo DTE compatible con Satelec.
» Con luz LED. Para realizar detartrajes,
+ Desmontable, Esterilizable en autoclave. 1 unidad

Ref APLOGOAIS
155f
190¢

NSK

ESCARIFICADORES

S970L S970 S970KL
5 * Conluz » SinlLuz + Escarificador Neumatico con luz
- 1.315¢ 1079 » Cuerpo de Titanio con DURACOAT

749¢

» Escarificador Neumatico

+ Cuerpo deTitanio con DURACOAT

» Frecuencia de oscilacion: 5.800 ~ 6,200 Hz
» Con anillo de ajuste de potenciaa 3 niveles
+ Incluye juego de 3 puntas (51,52, 53)

+ Frecuencia de oscilacion: 5.800 ~ 6.200 Hz
» Conanillo de ajuste de potenciaa 3 niveles
+ Incluye juego de 3 puntas (51,52, 53)

+ Conexion directa a los acoplamientos KaVo

KaVo yMULTIflex LUX son marcas registradas de
Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

1437

799¢

599¢

30 SERVICIO TECNICO ASESORIA FACILIDAD DE PAGO

Tipo EMS

* Pieza de mano compatible con aparatos EMS.
* Desmontable. Esterilizable en autoclave,
»  Modelo HW-3H 1 unidad

145¢

Tipo Satelec

Pieza de mano DTE Desmontable con Woodpecker.

» Pieza de mano HD-7A, tipo DTE compatible con Satelec.
» Sin luz. Para realizar detartrajes.
» Desmontable, Esterilizable en autoclave. 1 unidad
Ref. APUD0040
185"

145¢

AS2000 M4

? + Escarificador Neumitico sin luz
» Cuerpo de Titanio con DURACOAT
r » Frecuencia de oscilacion: 5.600 ~ 5.850 Hz
» Conanillo de ajuste de potenciaa 3 niveles
» Incluye juego de 3 puntas (51,52, 53)

4| 259e

FINANCIACION A MEDIDA



INSTRUMENTAL ROTATORIO

TURBINAS

Pana-Max2

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE

POTENCIA 20W

+ Clean Head System (Anti-Retorno)
» Tamaho del Cabezal: 11,2 x Al 13,4 mm
¢ Spray Simple
* Porta-fresas Push Botton
» Rodamientos de ceramica
* Facil cambio del cartucho
porel propio usuario

S-Max M

TURBINAS DE ACERO
INOXIDABLE
« CON LUZ

2 Turbinas
del mismo modelo

KaVo® y MULTIflex LUX*
sonmarcas registradas

de Kaltenbach & Voight GmbH
& Co, Alemania

efa » Porta-fresas Push Botton

KaVo® y MULTIflex LUX*®

son marcas registradas

de Kaltenbach & Voight GmbH
& Co, Alemania

626"

* SIN LUZ 319

Pacl Pana-Max2 M4
POTENCIA 20W

» Clean Head System (Anti-Retorno)

+ Vélvula Anti-Retorno

» Tamario del Cabezal: 11,2 x Al 13,4 mm
» Spray Simple

» Rodamientos de ceramica
» Facil cambio del cartucho
porel propio usuario

\_“_ 1.900¢ 2 Turbinas

81 9€ del mismo modelo

9328

489¢

CONTRA-ANGULO MULTIPLICADOR

2 Multiplicadores
del mismo modelo

* SinLuz

» Multiplicador 1:5

+ Spray Quattro

» Velocidad Maxima:
200.000 min”

» Para fresas FG (21,6)
v 2ANOS de Garantia

2 Contra-Angulos
del mismo modelo

+ SinlLuz

» Velocidad Directa 1:1
» Spray Simple

» Velocidad Maxima:
40.000 min™

¥ Para fresas CA (02,35)
» 2ANOS de Garantia

SERVICIO TECNICO

2 Multiplicadores

del mismo modelo

» ConlLuz

» Multiplicador 1:5

» Spray Quattro

» Velocidad Maxima:

€ C
o 200.000 min 2.192¢

8 1 9€ ¥ Para fresas FG (01,6)
» 2ANOS de Garantia

11.019¢

2 Contra-Angulos
del mismo modelo

*ConlLuz
+ * Velocidad Directa 1:1
» Spray Simple
1 244( » Velocidad Maxima: 3 650{
: € 40.000 min"! ' €
i 6 1 9 * Para fresas CA (22,35) 8 1 9

» 2 ANOS de Garantia

ASESORIA - FACILIDAD DE PAGO . FINANCIACION A MEDIDA 31



INSTRUMENTAL ROTATORIO

Turbina Fusion Contra-Angulo Contra-Angulo
1G-98 /LM WG-56 LT WG-56 A sin luz
NO REPARE NO REPARE
m  RENOVE RENOVE .

B » Transmision: 1:1
| » Turbina TG-98 L/LM con luz led, mds » Contra-dngulo WG-56 LT 1:1, Single Spray, » Cabezal 9,5 mm didmetro
conexion Multiflex. » Dimension cabezal @ 9,5 mm, » Spray:simple

» Rodamientos ceramicos. » Sujecion por botén de presion para
» Barra de vidrio, Quattro Spray, 19W. fresa contra-dngulo @ 2,35 mm,
» Didmetro del cabezal @ 11,5 mm. » Barra de vidrio compacta
» Botén de presion para fresas FGde @
1,6 mm.
PV.P: 585¢ PV.P: 585¢ PV.P: 662¢
430¢ 469¢ 460¢€

||||||

Garantia de 1 afio

Multiplicador
WG-99A sin luz SYNEA FUSION

b IO Micromotor Implanted
S S1-923/2011
> Sin luz
» Cable de 1,8 metros
PV.P: 515¢
489¢

PV.P: 1.036¢
725¢
WI - 75 E/KM WS-751G S-11/S-111.G
» Sin luz » MiniLED +autogenerada » Sinluz / LED + autogenera
» Spray externo » Spray externo » Spray externo
» Boton de presion » Botén de presion » Sujecion de palanca
'+ Confra-dngulo 201 + Contra-angulo 20:1 » Piezade mano recta 1:1
» No desmontable » Desmontable » Desmontable
64
PV.P: 926/1.422¢
PV.P: 973¢ : PVP: 1.445¢
610¢ 850¢ sz 6 0€
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MICROMOTORES

Micromotor MC3 Micromotor MC2
1ED Bien A’ Bien.Ai’
"-‘_—_Im‘ Dental
+ Luz LED (MC3 LED)
» 60-40.000 rppm » Luz LED (MC2 LED)
+ 28 Ncm » 60-40.000 rpm
» Compatible con Micro-Series » 2.3 Nem
» Gold connect » Compatible con Micro-Series
+ Gold connect
779¢ 749¢ 739¢ 709¢
1x MC3 LED 1xMC3 LK 1x MC2 LED 1x MC2 ISOLITE 300
Micromotor M40 XS Micromotor M40ON XS
=D NSK NSK
» Sistema Anti-Retorno Sistena Anti-Retorno
» Micromotor Eléctrico Ultracompacto Micromotor Eléctrico Ultracompacto
» Cuerpo de Titanio con DURACOAT €uerpo de Titanio con DURACOAT

» Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min*
» Spray de aguainterno

L

659¢

Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min’!
Spray de agua interno
»

LG

489¢

Micromotor S - Max M205
NEUMATICO NSK

» Sistema Anti-Retorno

¥ Elmés pequerio y ligero del mundo
* Velocidad méxima: 25.000 min”

* Giroderechafizquierda

» Spraydeaguainterno

429¢

iCare C2 Type

Mantenimiento Mat.Rotativo ~ 1.779¢

» Unidad iCare

» Cable de alimentacion

» Boquilla de lubricacion del dispositivo de sujecion
» Aceite de mantenimiento para iCare (1 Litjo)

Fuente de alimentacién CA 100-240V 50/60Hz
Presion de Aire 0,5-0,6 MPa (5,060 kgf/cm?2)
Peso 6,5 kg (Tipo C2/ Tipo C3)

Dimensiones L 280 x An 240 x Al 350 mm
Capacidad tanque de solucion 1,2 L » Setdefiltro de vaho

* Conexiones solo para Midwest 4 vias » Tubo de aire Hojas abs
* Es necesaria manguera de aire (5,0-6,0 kgf/cm2) -

v v v v w
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VARIOS

WOODPECKER

Lampara Polimerizacion

» Eltuvble.
» Es posible regular los pulsos de luz en cuatro modos diferentes.

» Alimentacion: 100-240V, 50/60 Hz
» Salida de luz:850-1000 mW/cm2

» Longitud de onda:420 - 480 nm

* Peso:120 g

* Dimensiones:263 x @23 mm

228¢

292¢

®

Lampara Composite

» Tecnologia LED, sin cables.
» Full Power Mode, Modo Progresivo, Pulse Mode y Modo \ -~

» Precalentamiento. .
Incluye base de carga, fibra ptica y protector ocular. \\

150¢

Lampara Composite Kerr

Demi Plus

* Tecnologia PLS (Periodic Level Shifting).

* Mayor capacidad de polimerizacion y tiempos de polimerizacion mas cortos.

* El exclusivo sistema de control de temperatura de Demetron asegura una salida continua fria.
* Disefio inalambrico y ergondmico

* Ajustes de tiempo de 5, 10y 20 segundos

» Memoria del modo del temporizador.

* 1 baterfa de ion litio.

* Compatible con todas las guias de luz Demetron desde 2 mm hasta 13 mm.

PVP 1399€

690¢

Lampara Valo
Valo Cordless Kit Negra

» Tres modos de fraguado (estandar, alta potencia y potencia extra).
» Extremadamente duradera, delgada y de forma ergondmica.

» Funciona con baterias recargables asequibles, seguras.

» LED de alta eficacia.

PVP 1:399€

850¢
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ROTATORIO

LUZ AUTOGENERADA

HAGASE LA LUZ

wsH)

Turbina Alegra Contra-angulo
TE-98 LQ+RQ-54 : WE-56 LED G
» Luz LED+ Autogenerada » Luz LED+ Autogenerada
» 3 Sprays » Spray simple
» Cabezal @12,2mm » Cabezal @10,1mm
» 18 W/ 330.000 rpm + Contra-éngulo 1:1
» Conexién W&H
PVP: 1.135¢ PV.P: 900¢
655¢ 580¢
Acoplamiento Multiflex Acoplamiento con luz
con LUZ Tipo NSK
130¢ 130¢
SERVICIOTECNICO - ASESORIA - FACILDADDEPAGO -  FINANCIACION A MEDIDA
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AEROPULIDORES

Perio - Mate CONEXION NSK NSK

Eliminador biofilm supra y gingival.

Sistema de pulverizacion seguro y tremendamente eficiente
que permite una eliminacion precisa y rapida de la placa
bacteriana presente en las zonas subgingivales.

» Pieza de mano, estuche de polvo, = B ﬂ :
40 puntas de boquilla. M =

» Kit de mantenimiento
» 2 Perio -Mate powderde 160 g

A CONSULTAR

Perio - Mate Powder

» Polvo para tratamientos subgingivales
9 4 9 € con dispositivos neumaticos de pulido
» 2frascos de 160 g
80¢
63¢

Prophy - Mate neo CONEXION NSK

Sistema de blanqueamiento dental.

v Pieza de mano Prophy - Mate neo con Puntas de 60°y 80°
v Escobilla, alambre y lima de limpieza

+ 5sobres de 15 g de polvo de limpieza perlas FLASH
v Boquilla de remplazo

v Tapade depésito de polvo

v Llave para reemplazo de boquila

)/ reglof g

A CONSULTAR

Flash Pearl

» Polvo de limpieza con perlas de calcio para

una limpieza en profundidad sin dafar la
9 4 9 € a B superficie del diente -

» 4 frascos de 300 g
79<

3% SERVICIO TECNICO - ASESORIA : FACILIDAD DE PAGO : FINANCIACION A MEDIDA



ENDODONCIA

ENDO - MATE DT2

Micromotor para Endodoncia

Seleccion de 9 programas ajustables
Pieza de mano liviana y confortable
} Control de torque desde 0,1 a 6,5 Nem
+ Gran pantalla LCD
» Funcion auto-reverse

e

909¢ “\i.‘xaan

ENDO-SMART

Motor Endo inalédmbric

» Micromotor inaldmbrico.

» 9programas.

» Torque y velocidad ajustable.
» Pantalla convision angular.

» Relacion de reduccion 15 5:1.
» Autoclavablea 1200

» Bateria incorporada

535¢

NSK ENDO - MATE TC2

Micromotor para Endodoncia

» Inalambrico

» 5 programas para diferentes tipos de limas
» Control de torque

» Funcién auto-reverse con senal aclstica

NSK

Lo02¢
979¢

A— Tri Auto ZX2 MORITA

» Motor inalémbrico con localizador de dpices integrado,
conun peso de tan solo 140 .

* Funci6n OGP, Funcién OTR, Auto Start/ Stop,
Forward and Reverse Rotation,

* Optimal Apical Stop, Auto Torque Slow-Down,

» Auto Torque Reverse, Auto Apical Slow-Down,

» Auto Apical Stop, Auto Apical Reverse, Apical Torque Down.

2.750¢

PVP 4262

DORES DEAPICES

IPEX I

» Alimentacion Para pilas de 1.5V AAA (LRO3 0 R03)
» Uso continuo Aprox. 60 horas .
» Dimensiones L 60 x An 60 x Al 86 (mm)
» Peso Unidad 76 g (sin pilas)

629¢

WOODPEX Ill PRO

» Anti-interferencia.

» Calibracion automatica.

» Permite medir la longitud de la endodoncia
sinel secadoc{ieelﬁ"anal. I

» Respuesta en tiempo real,

» Baterfa recargable.

» Accesorios esterilizables.

» 1 unidad +accesorios.

e
275¢

APEX ID

NSK » Alimentacion Para pilas de 1.5V AA (LR03 0 R03)
» Uso continuo 60
» Dimensiones L 60 x An 60 x Al 86 (mm)
» Peso Unidad 76 g (sin pilas)

629¢

MINI ROOT ZX

» Sinnecesidad de ajuste a cero, calibracion automatica,
® » Barra intermitente con 3 memorias de tr:
» Conexion por cable USB con micromotor Tri Auto Mini
» Dotacion:
-;ca;)ol:tgf sonda.
-3x imas.
-5x contraelectrodos.
-1 x verificador.
-3 x pilas DC 1.5V (AAA).

2007

895¢

MORITA
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Elements™ |C

ENDODONCIA

Horno Thermafil
THERMAPREP P

» Homo Thermafil Thermaprep 2 + Kit GuttaCore.
» Para calentar el Thermafil o GuttaCore.

» Indicador luminoso y alerta sonora.

+ Calentamiento en 3 dimensiones.

MAILLEFER

Kerr

Facil de usar
Libertad y comodidad sin cables

Ergonémico
Empufiadura coémoda y equilibrada

Carga inductiva
Sin conectores eléctricos entre las piezas de mano y la base

Al menos 16 canales con una sola carga del Backfill,
a la temperatura predeterminada del dispositivo,
utilizando los ajustes recomendados (mas de doble

en comparacion con Elementsfree)

Obturacién 3D
Obturacion del sistema de conductos de alta calidad

Compatible con la mayoria de soluciones de limpieza
Las piezas de mano son faciles de limpiar sin conexiones
electrénicas

Carga completaen menosde3 h

Bateria facil de reemplazar
Control de la bateria de forma simple y rapida

o\'r\"-‘“h 1990°¢

Soft - Core
Kerr

» Los obturadores Soft-Core™, con vastago, son un 30% mas
delgados, lo que implica una mayor cantidad de gutapercha
y una obturacion mas densa.

» Con'solo un tamafio universal, puede reducir y simplificar de
forma significativa su inventario,

15,90€
6 UNIDADES




LUPAS MAGNIFICACION

Ita
Montura para lupa Galileana \’ UNIVET

OPTICAL TECHNOLOGIES

Anadiendo la |uz led

EOS Wireless, desde
2.285€
3 colores de acabado
BN N
v Estructura de aluminio
» Montura ligera con tan solo 63 gr de peso X2,5/X3.0 1.485¢€
» 3,5% mas luminosidad Ref.: KKA100134
» Nuevas magnificaciones: 3.5X, 40X y 5.0X X35 1.690€
Ref: KKA101134
Prismética 2.320€
Ref: KKA101633

Lupa ASH
Lupas de magnificacién

Anadiendo la luz led
EOS Wireless, desde

2.090€

X2,5/X3.0 1.350€

Ref.: 0KK82234.0A

X35 1.490€

Ref: KK66634.0A

Prismética 2.210€
+ Patillas de fibra de carbono. Ref: KKA013333

» Amplio y luminoso campo de vision.
» Placa de metal personalizable.

v Apoyo nasal ajustable.
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FLUJO DIGITAL LABORATORIO

All Black

Escaner de modelos 3D ((ngpA

HBYSTEM

» Adecuado para todo tipo de restauraciones con implantes, desde las mas
simples hasta las mas complejas.

» Admite no solo dos modos de escaneo dindmico y estético para la
mayoria de los articuladores comunes, sino que también admite la transferencia

del articulador para Artex, Kavo, SAM y Bio-Art.

15588

13.575¢

Sentry 200
Impresora 3D i

» Pantalla 4K Monocromo y motor éptico LED+.

» Ultra precisién de 50 micrones.

» Trabaja o importa tus archivos de disefio desde cualquier software CAD.
» Apertura total a resinas (405 nm).

» Tecnologia: MSLA

10.990¢

Os - Arko

Fresado himedo - 4 ejes
((oPERA

BYSTEM

((oPERA

» Rapido y preciso: restauraciones en menos de 10 minutos.
» Fresado y pulido en ultra-HD.

» Funcionamiento facil e intuitivo.

» Insercion de Blogue sin herramienta con un solo clic.

+ Extremadamente silencioso debido al aislamiento interno

y la carcasa de material fundido.

45:000°
36.900¢
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LAMPARAS QUIRURGICAS

Luvis S 200

Lémpara quirtrgica version de techo

Ne led’s: 18

Intensidad LUX max. de 100.000 LUX a 1M
Control de intensidad

5 pasos (5.000 LUX - 100.000 LUX C.R.l. (RA) 90
Temperatura de color (K) 3.800 / 4.300 / 4.800
Tamanio (cm) 35x34cm

Foco ajustable 18a 30 cm

» Agarre desmontable y autoclavable

Yy ¥ ¥ v v v v

2.590¢
Surgical Lamp

» Ldmparaled de Ultima generacidn que garantiza una luz fria,
duradera y de bajo consumo.

»  Proporciona una iluminacion ideal y garantiza unas excelentes
condiciones de trabajoy confort visual

» Laluzproducida tiene una temperatura de color (CCT) de 4500° K
y un indice de reproduccion cromatica (CRI) de 95.

»  Intensidad de luz hasta 130.000 lux (160.000 lux opcional).

»  Temperatura de color ajustable para distinguir los tejidos
duros de los blandos y de la sangre

STARLED NX / SCI SINGLE
STD CEILING
80 cm 130.000 Lux

7000 4.769¢

STARLED NX / SCI SINGLE
STD CEILING
80 cm 160.000 Lux

7.800¢ 5,.590¢




LABORATORIO EN CLINICA

MESTRA’

Cabina de repaso Eclipse®
Ref. 080216

+ Ldmpara LED de alta luminosidad 7W

* Ausencia de sombras en el interior.

* Posicion de trabajo ergonémica.

» (Optima absorcién del polvo mediante una
aspiracién externa (no incluida).

* Facil limpieza.

v Alto: 275 mm

* Ancho: 360 mm

+ Fondo: 330 mm

» Peso:28kg

420,75¢

@ vestra

Chorro arena Pluton
Ref. 080253

+ Dos vasos de alta capacidad.

» Presion de soplado hasta 6 bares.
* Cuerpo en acero Inoxidable.

* Luz LED de alta potencia.

+ Amplia vision interior.

» Peso: 7Kg.

» Consumoaire: 80 I/min.

» Presion trabajo: 2-5 atm.

852

775"

@bio-ort
Microarenadora acero |NOX

1 9 0€ » Limpieza y reciclaje de brackets granulacion
de 90 micras,

» Remocion de cemento de coronas de metal,
resina y otros materiales.

» Limpieza interna de inlay y onlay cerdmicos y
deresina.

» Arenamiento oclusal para ajuste de
interferencias, reemplazando la utilizacién
de fresas.

yasiento.
» Ajuste de contactos interproximales.
» Limpieza de piezas fundidas.
42 * Remocién de 6xidos.

» Ajuste interno de coronas para posicionamiento

@ vestaa

Ca;a de trabajo Orion
Ret. 080214

» Limpara LED de alta luminosidad 7W
» Ausencia de sombras en el interior.
» Posicién de trabajo ergondmica,

» Optima absorcién del polvo
mediante una aspiracion externa
(noincluida).

» Fcil limpieza.

* Incluye una astillera en el interior
con soporte para micromotor.

» Alto: 300 mm

» Ancho: 360 mm

» Fondo: 330 mm

»Peso:3,3 kg

420,75¢

@ vestra

Chorro arena Eclipse ||
Ref. 080220

» Dos depasitos y dos pistolas moviles
para microchorreado.

» Luzinterior LED.

» Altoxanchox fondo: 330x 360 x 450 mm

» 57kg-80/min-2a6bares

773¢

@ vestra
Decantadoras de polipropileno

Ref. 080085
290¢

» Alto: 450 mm
" » Didmetro: 400 mm
, » Capacidad: 191
= » Peso:32kg

S r' : » Bolsas 20 unidades (R-080085-02)

Ref. 080087

» Alto: 345 mm

* Didmetro: 350 mm
» Capacidad; 141

» Peso:22kg

» Bolsas 20 unidades (R-080085-02)

Con bolsa ([pequena)

250¢




LABORATORIO EN CLINICA

@ vestra
Aspiracion Gémini
Ret. 080539
+ Tension: 230V
» Motor: 1200 W (2 etapas)
» Ruido: 68 dB
» Capacidad: 36 L

» Potenciémetro: 650-1200W
» Deteccion a partir de al menos 100W
» Aspiracion: Sélidos y liquidos.

352¢€
398¢

. MESTRA
Termoconformadora

» Alto: 545 mm

* Ancho: 410 mm

» Fondo: 260 mm

» Peso: 15kg

» Alimentacion: 220~240V, 50/60 Hz
» Consumo: 450W

* Presion: 4~6 bar

2.228¢

@ vestra
Micromotor escobillas
Ref. 100283
+ Salida para 2 piezas de mano.
» Giroizquierda/derecha.
» Control suave de velocidad manual/pedal.

» Proteccion automatica de sobrecarga

@ vesra
Aspiracion Gémini pequena
Ref. 080538
» Tension: 230V
» Motor: 1150 W (2 etapas)
» Ruido: 68dB
» Capacidad:9,5L

» Potenciémetro: 650-1150W
» Deteccion a partir de al menos 100W
» Aspiracion; Solidos y liquidos.

350€
360¢

¢
Termoconformadora Ecovac
CLARBEN - 1U

Nueva maquina termo moldeadora

al vacio para preparacion de cubetas,
férulas de blanqueamiento, aparafos
de ortodoncia, protectores bucales, etc.
» S6lo 6 kg. de peso.

» Colorazul,

» Medidas:32x25x 23 cm.

199¢

@ vestra
Recortadora RH 3.000 RPM

Ref. 080082

DISCO CARBURO
» Medidas: 345% 31 x45¢cm

5 S5 » Peso:21Kg.
842€ » Motor monofssico: 1200W

Disco decarbure RPM.3000
desilico » Tension: 230V, 50/60 Hz

Ref. 080083

DISCO DIAMANTE
At

1.244¢

Disco de diamante



TABURETES Y CARRITOS

Asiento anatdmico parael médico. MOD. C3RK1 - "
» 2estantes con bordes anticaidas. ]
» 1Gajon L !
- » Construido en acero esmaltado blanco. - —
H. » 3tomas de corriente. [ [
» Deslizamiento suave,
660°¢ fu’%\ —y
™~ 50 e
ASSITS "

Carrito moévil 3 estantes
Elasientoredondoy el respaldo-brazo M 3 ELECTRIFICADO MOD. C3R

semirredondo permiten al asistente » Construido en acero esmaltado blanco.
sentarse comodamente, manteniendola » 2tomas de corriente.
méxima rapidez operativa. » Deslizamiento suave.
» Medidas: 46 cmx 45¢cm x 80 cm.
4 8 0€ » 3bandejas.
303¢
HARLEY . iy
Carrito mévil 3 estantes
/.- MOD. C3RK
o » 3estantes,

» Medidas:49x 37 x 77 (H) cm.

v Superficie apoyo 40 x 30 cm.

» Esmaltado en blanco.

» Suaveen el desplazamiento. 1 99€

490 AN e

CARTA DE COLORES Carrito mévil 3 estantes vidrio

ELECTRIFICADO MOD. C3R GLASS
0 . . . ©

..... 0 » Tres baldas de vidrio.

) » Construido en acero esmaltado.
eocee  Goat
0 0] N + Electrificado con 2 tomas de corriente,

. . @l %@ . v Medidas: 49 cmx37cmx 77(H) cm.

ithar

514¢
CONTACTE CON NOSOTROS

Carrito mévil 3 cajones

ZIMADENT C/RUEDAS MOD. C2RK3

» 2 Bandejas con borde anticaida.
» 3 Enchufes universales.

Q 954407036 o
(O 629574899 / 611008651 » Colorblanco

» Deslizamiento suave.

@ zimadent@zimadent.es {- ‘/J
440¢

@zimadents|

& www.zimadent.net
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