
15.500€

CARRO DIGITAL SMART EVO 
 Con configuración hasta 5 instrumentos
 - Módulo con jeringa de aire-agua-spray.
 - Módulo para turbina de fibra óptica.
 - Módulo con micromotor eléctrico MX2 Led Bien
   Air de inducción.
 - Módulo de ultrasonidos SW led P-E - Módulo de ultrasonidos SW led P-E

LÁMPARA LED SW
MAIA

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN
MX2 BIEN AIR

MÓDULO ULTRASONIDOS
SW LED P-E

SAFESPRAY



































































Tecnología PLS (Periodic Level Shifting).
Mayor capacidad de polimerización y tiempos de polimerización más cortos.
El exclusivo sistema de control de temperatura de Demetron asegura una salida continua fría.
Diseño inalámbrico y ergonómico
Ajustes de tiempo de 5, 10 y 20 segundos
Memoria del modo del temporizador.
1 batería de ion litio.1 batería de ion litio.
Compatible con todas las guías de luz Demetron desde 2 mm hasta 13 mm.

El tuvble.
Es posible regular los pulsos de luz en cuatro modos diferentes.
Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz
Salida de luz: 850-1000 mW/cm2
Longitud de onda:420 – 480 nm
Peso:120 g
Dimensiones:263 x Ø23 mmDimensiones:263 x Ø23 mm

Tecnología LED, sin cables.
Full Power Mode, Modo Progresivo, Pulse Mode y Modo 
Precalentamiento.
Incluye base de carga, bra óptica y protector ocular.

Tres modos de fraguado (estándar, alta potencia y potencia extra).
Extremadamente duradera, delgada y de forma ergonómica.
Funciona con baterías recargables asequibles, seguras.
LED de alta ecacia. 

34









Horno Thermal Thermaprep 2 + Kit GuttaCore. 
Para calentar el Thermal o GuttaCore.
Indicador luminoso y alerta sonora.
Calentamiento en 3 dimensiones.

15,90€
6 UNIDADES

Los obturadores Soft-Core™, con vástago, son un 30% más 
delgados, lo que implica una mayor cantidad de gutapercha
 y una obturacion más densa.
Con solo un tamaño universal, puede reducir y simplicar de 
forma signicativa su inventario.

Elements TM IC 







Lámpara led de última generación que garantiza una luz fría,
duradera y de bajo consumo.
Proporciona una iluminación ideal y garantiza unas excelentes
condiciones de trabajo y confort visual
La luz producida tiene una temperatura de color (CCT) de 4500º K
y un índice de reproducción cromática (CRI) de 95.
Intensidad de luz hasta 130.ooo lux (160.000 lux opcional).Intensidad de luz hasta 130.ooo lux (160.000 lux opcional).
Temperatura de color ajustable para distinguir los tejidos
duros de los blandos y de la sangre

Surgical Lamp

STARLED NX / SCI SINGLE
STD CEILING
80 cm 130.000 Lux

STARLED NX / SCI SINGLE
STD CEILING
80 cm 160.000 Lux

Lámpara quirúrgica versión de techo

Nº led’s: 18
Intensidad LUX máx. de 100.000 LUX a 1M
Control de intensidad
5 pasos (5.000 LUX - 100.000 LUX C.R.I. (RA) 90
Temperatura de color (K) 3.800 / 4.300 / 4.800
 Tamaño (cm) 35x34cm
Foco ajustable 18 a 30 cmFoco ajustable 18 a 30 cm
Agarre desmontable y autoclavable

Luvis S 200



Limpieza y reciclaje de brackets granulación 
de 90 micras.
Remoción de cemento de coronas de metal, 
resina y otros materiales.
Limpieza interna de inlay y onlay cerámicos y
de resina.
Arenamiento oclusal para ajuste de Arenamiento oclusal para ajuste de 
interferencias, reemplazando la utilización 
de fresas.
Ajuste interno de coronas para posicionamiento
 y asiento.
Ajuste de contactos interproximales.
Limpieza de piezas fundidas.
Remoción de óxidos.Remoción de óxidos.

ACOPLO

Alto: 450 mm
Diámetro: 400 mm
Capacidad: 19 l
Peso: 3,2 kg
Bolsas 20 unidades (R-080085-02)

Alto: 345 mm
Diámetro: 350 mm
Capacidad: 14 l
Peso: 2,2 kg
Bolsas 20 unidades (R-080085-02)

de polipropileno
Ref. 080085

Ref. 080087

Con bolsa (pequeña)

Dos vasos de alta capacidad.
Presión de soplado hasta 6 bares.
Cuerpo en acero Inoxidable.
Luz LED de alta potencia.
Amplia visión interior.
Peso: 7 Kg.
Consumo aire: 80 l/min.Consumo aire: 80 l/min.
Presión trabajo: 2-5 atm.

Dos depósitos y dos pistolas móviles 
para microchorreado.
Luz interior LED.
Alto x ancho x fondo: 330 x 360 x 450 mm
5,7 kg – 80 l/min – 2 a 6 bares

Lámpara LED de alta luminosidad 7W
Ausencia de sombras en el interior.
Posición de trabajo ergonómica.
Óptima absorción del polvo mediante una 
aspiración externa (no incluida).
Fácil limpieza.
Alto: 275 mm Alto: 275 mm 
Ancho: 360 mm
Fondo: 330 mm
Peso: 2,8 kg

Lámpara LED de alta luminosidad 7W
Ausencia de sombras en el interior.
Posición de trabajo ergonómica.
Óptima absorción del polvo 
mediante una aspiración externa 
(no incluida).
Fácil limpieza.Fácil limpieza.
Incluye una astillera en el interior
con soporte para micromotor.
Alto: 300 mm 
Ancho: 360 mm
Fondo: 330 mm
Peso: 3,3 kg



Salida para 2 piezas de mano.
Giro izquierda/derecha.
Control suave de velocidad manual/pedal.
Protección automática de sobrecarga

Medidas: 34,5 x 31 x 45 cm
Peso: 21 Kg.
Motor monofásico: 1200 W
R.P.M.: 3000
Tensión: 230 V, 50/60 Hz

Alto: 545 mm
Ancho: 410 mm
Fondo: 260 mm
Peso: 15 kg
Alimentación: 220~240 V, 50/60 Hz
Consumo: 450 W
Presión: 4~6 barPresión: 4~6 bar

CLARBEN - 1U
Nueva máquina termo moldeadora 
al vacío para preparación de cubetas, 
férulas de blanqueamiento, aparatos 
de ortodoncia, protectores bucales, etc. 
    Sólo 6 kg. de peso. 
    Color azul. 
    Medidas: 32 x 25 x 23 cm.    Medidas: 32 x 25 x 23 cm.

Tensión: 230V
Motor: 1150 W (2 etapas)
Ruido: 68 dB
Capacidad: 9,5 L
Potenciómetro: 650-1150 W
Deteccion a partir de al menos 100 W
Aspiracion: Sólidos y líquidos.Aspiracion: Sólidos y líquidos.

Disco de carburo
de silicio

Disco de diamante

Tensión: 230V
Motor: 1200 W (2 etapas)
Ruido: 68 dB
Capacidad: 36 L
Potenciómetro: 650-1200 W
Deteccion a partir de al menos 100 W
Aspiracion: Sólidos y líquidos.Aspiracion: Sólidos y líquidos.
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